
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREBER Rüttelplatten K12RP-370 / RPS-370 / RPD-370 

Wer auf die Qualität von KREBER vertraut, kann auch Baustellen geringeren 
Ausmaßes schnell und sicher bearbeiten. Die K12RP-370 arbeitet zuverlässig in 
vielen Einsatzbereichen und wird im Allgemeinen für kleinere Boden- und 
Asphaltarbeiten verwendet. Alle KREBER Rüttelplatten sind leicht zu handhaben, 
was sie zu idealen Leihgeräten macht. 

 

Die hohe Produktivität der Maschine wird durch den vibrationsarmen 
Führungsbügel, der den Bediener entlastet, nochmals gesteigert. Transporträder 
sorgen für einfaches Handling und kompakte Abmessungen erleichtern den 
Transport der Gerätes. Optionale Kunststoffmatten bieten optimalen Schutz vor 
Beschädigungen der Pflasteroberfläche. Ein besonderer Vorteil bei beschichteten 
Oberflächen.  

Einsatzgebiete: Erd-, Asphalt- und Pflasterbau. Ausbesserungsarbeiten im Straßen- 
und Wegebau, Rohr- und Leitungsbau, Graben-, Garten- und Landschaftsbau. 

Wahlweise mit Benzin- oder Dieselmotor erhältlich. 
 



 

 

 

Technische Daten    

Typ K10RP-370 K10RPS-370 K10RPD-370 
Motor HONDA GX160-B HONDA GX160 YANMAR L48AE 
Kraftstoff Benzin Benzin Diesel 
Gewicht 99 Kg 99 Kg 112 Kg 
Geschwindigkeit 20 m / Min. 20 m / Min. 20 m / Min. 

Vibration 85 Hz 85 Hz 85 Hz 
Zentrifugalkraft 12 kN 12 kN 12 kN 
Arbeitsbreite 370 mm 370 mm 370 mm 
Leistung 2,9 kW 2,9 kW 3,1 kW 
Verdichtung 0,3 m 0,3 m 0,3 m 
Steigfähigkeit 30% 30% 30% 
Ausstattung Schwingungsgedämpfter, klappbarer Führungsbügel, 

hochverschleißfeste Grundplatte, Motorschutzbügel, 
Einpunktaufhängung, allseitig geschützter Keilriemen 

Zubehör Kunststoffmatte Kunststoffmatte, 
Transporträder 

Kunststoffmatte, 
Transporträder 

Abmessung  1195/370/900 mm 
(L/B/H) 

1195/370/900 mm 
(L/B/H) 

1195/370/900 mm 
(L/B/H) 

Artikel-Nr. 121211 121211S 121211D 

Preis € 1.345,- € 1.389,- € 2.139,- 
 

 


